WIOTEC"

Wilmes Oberflachentechnik

Das galvanische Verzinnen ist ein attraktives Verfahren
der Oberflachenveredelung, denn das silberwei3 glén-
zende Metall verfiigt Uber einige fir dekorative respek-
tive technische Anwendungen wichtige Eigenschaften.
Zinn-Oberflachen sehen nicht nur hochwertig aus, son-
dern Uberzeugen mit hohem Korrosionsschutz, hoher
Duktilitat, sehr guter Leitfahigkeit, guter Lotbarkeit,
guter Schichtdickenverteilung und chemischer Bestan-
digkeit. AuBerdem ist Zinn lebensmittelvertraglich und
selbstschmierend. Die Einsatzmdglichkeiten sind daher
nahezu grenzenlos.

DATENBLATT

ZINN matt

6.000 x 1.000 x 300 mm

Vorteile

» helle, seidenmatte Oberflache
» feinkristalline Schichten

» hervorragende Deckfahigkeit
» hervorragendes Lotverhalten

» sehr guter Anlaufschutz

Einsatzgebiete
» Elektronik / Elektrotechnik z. B. Stromschienen,
Abschirmung von Gehausen, PE-Schienen, Klipp-

profilen fir Schaltanlagenbau
Maschinenbau
Automobilindustrie

Luft- und Raumfahrt
Nahrungsmittel

Hinweis

Durch Nachtauchen kein Zinn IV und Organik auf
der Oberflache, daher optimale Létbarkeit und
sehr guter Anlaufschutz.
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